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11ALL-Inclusive Messtechnik

Wohnungswasserzähler

Messkapsel-Wasserzähler für die Unterputz-Montage
Der Mehrstrahl-Wasserzähler mit 2“ Messkapsel und der optionalen Nachrüst-Modulen hat sich millionenfach bewährt.
Sie werden in speziellen Einrohr-Anschlussstücken (auch für bereits eingebaute EAS von ista, Rossweiner, Siemens)
eingeschraubt. EG geprüft und zugelassen, somit EU weit einsetzbar – Preise inklusive Eichgebühr

Messkapsel-Wasserzähler für den Eichtausch
Die Messkapseln können mit den bestehenden Messkapseln OHNE Adapter 1:1 ausgetauscht werden.

1,5m³/h EG geprüft und zugelassen – (weitere auf Anfrage) Preise inklusive Eichgebühr

Zählergrundkörper, Zubehör 

Module zum Nachrüsten (Aufpreis zu Wasserzählern)

Impulsmodul 1 Liter/Impuls Bestellzusatz -I
M-Bus Bestellzusatz -M
Stichtagsmodul Bestellzusatz -S
Funkmodul (kompletter vollelektronischer Zähler mit LCD) Bestellzusatz -F

Allmess UP 6000 (M77x1,5) UP_*-ALL
SPX PolluMUK G2¼ UP_*-SPX
modulmeter ABB / ELSTER (M65x2) (MO-E und MO-C) UP_*-ABB
Metrona-Brunata HT3 (M64x2) UP_*-HT3
Metrona-Brunata HT2 (M66x1) UP_*-HT2
Techem MK90 (aqua-tech), MK vario S UP_*-T
MINOL MB2 UP_*-M2
MINOL MB3 UP_*-M3

* Bestellzusatz K = Kaltwasser | W = Warmwasser

ZGK (mit Blinddeckel zum Durchspülen)

UNI-ZKG 110 mm, AG 1/2" (15 mm Löt) ZGK1/2AG
UNI-ZGK 110 mm, AG 3/4" (18 mm Löt), ZGK3/4AG
IG ¾", 80mm ZGK3/4IG80
AG 1“, 130mm ZGK1
IG ½", 110mm ZGK1/2IG
IG ¾", 110mm ZGK3/4IG
22 mm Lötanschluss, 110mm ZGK22L
15 mm Press-Anschluss (Rotguss), 110mm ZGK15P
18 mm Press-Anschluss (Rotguss), 110mm ZGK18P
22 mm Press-Anschluss (Rotguss), 110mm ZGK22P
Einputzhilfe Komplett ZGK-EH
Verlängerungsring für ZGK(19 mm) ZGK-VL19
Verlängerungsring für ZGK(40 mm) ZGK-VL40
Fließrichtungswandler ZGK-FW
Montageschlüssel aus Metall ZGK-MS

Rosetten, Chromkappen 

Runde Rosette, Rohr an Sollbruchstellen kürzbar, verchromt WFZW.B1
Runde Rosette mit Schubrohr rund, verchromt WFZ.B6-1
Eckige Rosette, verchromt (für Einputztiefen 68 bis 82 mm) WFZ.B1

Montageblock 

für 2“ Messkapsel Wasserzähler, ¾“ IG Messing, inkl. UP-Absperrventil, Brandschutzklasse: B2
1 Messstelle MB1-3/4
2 Messstellen MB2-3/4
Ventilset Kalt + Warm für Montageblock (verchromt) MB-VS

Type Art.Nr. RG Euro
KALTWASSER 1,5m³/h | 2“ Messkapsel UPK 

WARMWASSER 1,5m³/h | 2“ Messkapsel UPW 


